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138431 Bearstep Fernglas Sperber 8x56

Sehr geehrter Kunde!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren
Sie die Anleitung auf.

Bauliche Veranderungen sowie unsachgeméafRe Handhabung fihren zum Erléschen der Garantie.

Achtung!
Nicht direkt mit dem Fernglas in die Sonne sehen. Bei Nichtbeachtung sind Gesundheitsschaden mdglich!

Technische Daten:

Maximale VergréRerung: 8X - Objektivdurchmesser: 56mm - Sehfeld: 105m/1000m — Augenabstand: 22mm -
Austrittspupille: 7mm

Linsenvergutung: 2x7E/5G - Dammerungszahl: 21,16 - Prismen System: BK7 — Fokussiersystem: Zentralfokussierung
Oberflachenmaterial: Gummiarmierung - Nitrogengasfullung — Spritzwasserfest - Farbe: schwarz - Gewicht ca.: 12509
MalRe ca.: 26 x 16,5 x 7,5cm

Lieferumfang:

1x Fernglas 1x Transporttasche

1x Reinigungstuch 1x Trageriemen
1x Bedienungsanleitung



Staubschutzklappen

Mittelachse und Mitteltrieb

Gummi-Augenklappen

I

Femeinstellung Staubschutzklappen

Okular-

Optische Achse justieren

Der Abstand zwischen den Augen ist von Mensch zu Mensch variabel.

Um das Fernglas an den Augenabstand anzupassen gehen Sie bitte wie folgt vor:

Halten Sie das Fernglas in der gleichen Position als wenn Sie hindurchschauen mdchten. Durch die verstellbare
Mittelachse kénnen Sie nun das Fernglas so einstellen das Sie beim Durchschauen ein einzelnes Rundfeld sehen.
Das Fernglas ist mit einer Skala-Rifflung ausgestattet um sich daran orientieren zu kénnen. Markieren Sie die von
Ihnen gewdhlte Grund- Einstellung um diese fur zukinftige Nutzungen vereinfacht zu finden.

Einstellen der Dioptrie

1. Schauen Sie durch das Fernglas und schlieBen Sie das rechte Auge.

2. Beobachten Sie nun ein Objekt mit dem linken Auge und stellen Sie die Feineinstellung des Mitteltriebes so ein,
dass Sie ein scharfes und klares Bild sehen.

3. Offnen Sie das rechte Auge und schlieRen Sie das Linke. Drehen Sie nun an der Feineinstellung des
rechten Okulars bis Sie das beobachtete Objekt klar und scharf sehen.

4. Beide Fernglasseiten Sind nun optimal auf Ihre Dioptrie eingestellt.(Merken Sie sich auch diese
Grund-Einstellung fur zukiinftige Nutzungen. Sie brauchen in Zukunft nur noch den Mitteltrieb des Fernglases
zu nutzen um Beobachtungsobjekte in unterschiedlichen Entfernungen scharf zu einzustellen.

Gummi- Augenmuscheln

Das Fernglas wurde mit Augenmuscheln aus Gummi ausgestattet um auch Brillentragern die uneingeschréankte
Nutzung des Fernglases zu erméglichen.

Brillentrager sollten die Augenmuscheln umklappen um das Gesichtsfeld zu vergroRern und Beobachtungen zu
erleichtern.

Pflege

Das Fernglas wird mit Staubschutzklappen geliefert! Decken Sie hiermit die Linsen des Fernglases ab,
wenn Sie es nicht benutzen.

Um die Linsen zu reinigen nutzen Sie ein weiches Fusselfreies Tuch. Ein entsprechendes Tuch ist im Lieferumfang
enthalten.

Falls die Linsen zu stark verschmutzt sind um Sie mit einem trockenen Tuch zu reinigen, nutzen Sie einen
entsprechend fur Reinigungszwecke von Ferngléasern geeigneten Alkoholreiniger aus dem Fachhandel.

VORSICHT!
Nehmen Sie das Fernglas niemals zu Reinigungszwecken auseinander!

Bei Rickfragen steht lhnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfligung!
Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH — Ludwig-Erhard-Str. 4 — 59348 Ludinghausen — 02591 950 50



